Ghid de Utilizare

DBB/DEP
I
|
N
\

. bar?glona
KUCHENTECHNIK world race






—

175

235

278

MAX

470\ 780

MIN

480

600/700/900




RO

Stimate client,

Va felicitim pentru alegerea dumneavoastra. Suntem
siguri ca acest produs modern, functional si practic, fabricat
din materiale de cea mai nalta calitate va va satisface pe
deplin cerintele. Va rog sa cititi fiecare sectiune din acest
MANUAL DE INSTRUCTIUNI fnainte de a utiliza hota de
bucatarie pentru prima oara, pentru a asigura o
performanta maxima a aparatului si pentru a evita daunele
ce pot fi cauzate de utilizarea incorecta si pentru a rezolva
orice probleme minore.

Pentru obtinerea unei performante optime conducta
externa nu trebuie sp fie mai lunga de PATRU METRI, sa
nu aiba mai mult de doua unghiuri de 90° si diametrul
trebuie sa fie de cel putin @120.

Instructiuni de siguranta

« Trebuie sa respectati legile locale in vigoare referitoare la
instalatiile electrice si brangsamentul la gaze.

« Verificati daca tensiunea si frecventa retelei sunt conform
celor indicate pe placuta cu date tehnice din interiorul hotei
de bucatarie.

+ Daca cablul de alimentare este deteriorat trebuie inlocuit
de producator, de serviciul post-vanzare sau de o persoana
calificata pentru a evita pericolele.

» Dupa instalarea hotei de bucatarie, cablul de alimentare
la retea nu trebuie sa intre in contact cu alte margini
metalice.

* Fumul nu trebuie absorbit prin tevi care sunt utilizate
pentru evacuarea gazelor de esapament (sau a altor
combustibili).

« Daca ventilatorul de extractie va fi utilizat in acelasi timp
cu echipamentul alimentat de o sursa de energie non-
electrica, ca de ex.: arzatoare de gaz, atunci camera
trebuie sa aiba o ventilatie suficienta.

» Depunerile excesive de grasimi pe hota de bucatarie si pe
filtrele metalice pot cauza riscul de incendiu si scurgeri de
grasime; de aceea interiorul hotei si filtrele metalice trebuie
curatate cel putin o data pe luna.

« Partea inferioara a hotei de bucatarie trebuie fixata la 65
de cm deasupra plitelor pe gaz sau mixte. TREBUIE
RESPECTATE RECOMANDARILE PRODUCATORULUI
REFERITOARE LA PLITE.

» Daca nu se afla recipiente pe plita, nu lasati plitele pe gaz
pornite. Grasimea acumulata in filtre poate picura si este
inflamabila in cazul temperaturilor ridicate.

« Evitati sa preparati cu hota daca filtrele metalice nu sunt
fixate, de ex: n timp ce acestea sunt curatate in masina de
spalat vase.

interiorul acestuia, de ex.: in timpul curatarii sau al
operatiilor de intretinere.

» Este recomandata utilizarea manusilor de protectie si
trebuie sa se acorde o atentie maxima la curatarea
interioara a hotei.

» Hota dumneavoastra de bucatarie este proiectata pentru
utilizarea domestica si doar pentru extractia si purificarea
fumurilor rezultate din prepararea mancarii. Sunteti
responsabili pentru utilizarea acesteia in alte scopuri decat
cele prevazute. Producatorul nu isi asuma responsabilita-
tea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzato-
are a aparatului.

 Pentru reparatii contactati cel mai apropiat Serviciu de
Asistenta Tehnica al producatorului si utilizati numai piese
de rezerva originale. Reparatiile sau modificarile realizate
de personalul necalificat pot cauza disfunctii sau pot dauna
aparatului, punandu-va  siguranta in pericol.

» Acest aparat este marcat conform Directivei Europene
2002/96/CE referitoare la “Deseurile electrice si
echipamentul electric” (WEEE) 2.

* Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv
copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoane care nu au experienta / cunostinte,
exceptie facand cele sub supravegherea unei persoane
responsabile pentru siguranta lor. Copiii ar trebui
supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu
dispozitivul.

Instructiuni de utilizare

Puteti controla hota de bucatarie utilizdnd butoanele
prezentate in diagrama.

Porniti ventilatorul de extractie pentru cateva minute
fnainte de a incepe prepararea pentru a asigura ca exista
un flux continuu de aer inainte de aparitia vaporilor.

Lasati ventilatorul de extractie sd mearga timp de cateva
minute dupa ce ati terminat de preparat (intre 3 si 5 minute)
pentru a elimina grasimea de pe conducta de evacuare.
Acest lucru previne intoarcerea grasimii, a fumului si a
mirosurilor.
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Curatare si intretinere

in timpul operatiunilor de curatare si intretinere,
trebuie sa respectati instructiunile de siguranta.

Curatarea corpului hotei

» Daca hota de bucatarie este din otel inoxidabil,
folositi curatitori brevetati mentionati in instructiu-
nile de folosire ale produsului.

» Daca hota este vopsita, utilizati apa calduta si
sapun neutru.

* Nu folositi niciodata curatitori metalici, sau
produse abrazive ori corozive.

* Uscati hota de bucatarie folosind un material
care nu lasa scame

» Nu este recomandata folosirea curatirii cu abur.

Curatarea filtrelor de metal

Pentru a scoate filtrele, apasati usor pe blocajul lor
apoi trageti-le afara. Filtrele de metal pot fi curatate
prin inmuiere in apa fierbinte cu detergent neutru

pana cand grasimea de dizolva si apoi se clatesc
sub robinet sau se utilizeaza solutii speciale de
degresare. Pot fi spalate si masina de spalat vase.
In acest caz este recomandat sa le asezati vertical
pentru a evita ca resturile de mancare sa se prinde
pe ele.

Curatarea in masina de spalat vase poate deteriora
suprafata metalica (o poate innegri) desi acest lucru
nu va afecta capacitate de retentie. Dupa curatare,
lasati-le sa se usuce apo fixati-le pe hota.

Schimbarea becurilor

Procedati dupa cum urmeaza:
+ Indepértati filtrele metalice
» Schimbati becul ars/stricat..
Puterea maxima a becului este de 40W (E-14).
« Fixati filtrele metalice.

Rezolvarea problemelor

Efectuati urmatoarele verificari inainte de a contacta Serviciul de Asistenta Tehnica:

Problema

Cauza posibila

Solutia

Ventilatorul de extractie nu
functioneaza.

Cablul de alimentare la retea nu|Conectati cablul de alimentare la
este conectat.

Nu exista curent in retea.

retea.

Furnizati curent in retea.

Hota de bucatarie nu
extrage suficient sau
vibreaza.

Filtrele sunt imbacsite de
grasime.

Blocaj in conducta de evacuare
a aerului.

Schimbati sau curatati filtrele
active de carbune si /sau
metalice, in functie de caz.

nlaturati blocajul.

Lampile nu se aprind.

Lampile sunt arse.

Lampile sunt slabite.

inlocuiti lampile.

Fixati lampile.

Daca nu este posibila extractia gazului exterior, atunci hota poate fi setata sa purifice aerul reciclandu-I
prin filtrul de carbune activ. Filtrul de carbune poate fi utilizat intre trei si sase luni in functie de

conditiile speciale de intrebuintare.

Filtrul de carbune activ nu poate fi curatat sau regenerat. Dupa terminarea perioadei in care poate fi

utilizat, acesta trebuie Tnlocuit.

Producatorul igi rezerva dreptul de a face schimbarile si corectiile asupra produsului dupa
cum considera ca este necesar fara a modifica caracteristicile de baza.
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COUNTRY COMPANY

AUSTRALIA TEKA AUSTRALIA Py. Ltd

AUSTRIA KUPPERSBUSCH GesmbH

BELGIUM B.VB.A KUPPERSBUSCHSPRL

Bl GARIA TEKA BLI GARIA LT

CHILE TEKA CHILE, SA.

P.R. CHINA TEKA INTERNATIONAL TRADING (Shanghai)
CZECH REPUBLIC TEKA CZ3R.C.

ECUADOR TEKA ECUADOR, S.A.

FRANCE TERA FRANCE 5.A.5

GZRMANY TEKA KUCHENTECHNIK GmiH

GIEECE TEKA HELLAS AE.

[UNGARY TLRA I UNGARY KI'T

INDONESIA PT TEKA BUANA

ITALY TEKA ITALIA S>2.A.

KOREA (SOUTH REP ) TEKA KOREA CO. LTD.

MALAYSIA TEKA KUCHENTECHNIK {MALAYSIA)Y SDN.
MARCC TEKA MARCC, 3A

MIDDLE EAST TEKA KUCHENTECHNIK MIDDLE EAST FZE
MEXICC TEKA MEXICANA S A de CV.

FAKIS AN KUPFERSBUSCH- | EKA HAKIS TAN Py Lid.
POLAND TEKA POLSKA 5P. Z0.0.

PORTUGAL TEKA PORTUGAL. SA.

ROMANIA 30 TEKA KOCHENTECHNIK ROMANIA 3RL
RUSSIA TEKA RUS LLC

SINGAPORE TEKA SINGAPCRE PTE. LTD.

SPAIN TEKA INDUSTRIAL, €A

THAILAND TEKA (THAILAND) CO. LTD.

TURKEY TEKA TEKNIK MUTFAK

LKRAINE TEKA LA

UNITEC ARAB EMIRATES TEKA KUCHENTECHNIK UAE. LLC
UNITED KINGDOM TEKA PRODUCTS LTD.

USA TEKA USA INC

VENEZUELA TEKA ANDINA 5.A

WICTNAM TLKA VICTNAM CO LTD
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E-MAIL | FAX

sales@tekaaustralia.com.au
nfoidkueppersbusch.at
info@@kuppersbusch be
7 ATARR 337
infoteka.cl
infoi@tera.cn
infoiteka-cz.cz
ventasi@ieka ec
134301598
info@teka-kuechentechnik.dz
info@tekahellas.gr
teka@te<a.hu
eka@tekabuana.com
infoteksitalia.it
232 34E g8
cusiomer_svciieka.com.my
G42 355 260
teka@emiraties nel.ae
ventasiiekamexicana com.mx
421341 21848
tekailiexka.com.pl
saclientei@@ieka.pt
21233 44 51
infotekarus.re
tekasir@pacfic.netsg
ma l@tcka.com
255227401
teka@teka.com.r
info@teka.ua
uaeteka@emirates ret.ae
infoiiiteka.co.uk
infofitekausa com

feka@ieka.com.ve
30 250 747

TEKA INDUSTRIAL, S.A.
C/ Cajo, 17

39011 Santarder (Spain)
Tel: 134 942 355050
Fax: +34 942 347694

mall@iteka.com

www.teka.com

TEKA KUCHENTECHNIK GmbH
Sechsheldener Str. 122

35708 Haiger (Germany|

Tel: +49 2771 8141 0

Fax: +49 2771 8141 10
infofteka-kuechentechnik de



